
350

- 9.0

2.50%

2.50 %

KH = 0.0

700

35075  150

СЪЩ. ПЛЪТЕН  АСФ. БЕТОН      - (2÷4) см

СЪЩ. ТРОШ. КАМЕННА НАСТИЛКА - 45 см

 ЗЕМНА  ОСНОВА

ПЛЪТЕН .АСФ.БЕТОН -          4 см E=1200 MPa

СКАЛЕН МАТЕРИАЛ С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ 0÷40 - 15 см

НЕПЛЪТЕН АСФ. БЕТОН -       4 см Е=1000MPa

 ЗЕМНА  ОСНОВА                              E0=30MPa

СКАЛЕН МАТЕРИАЛ С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ 0÷60 - 35 см

ТИПОВ  НАПРЕЧЕН  ПРОФИЛ  M 1:25

M  1:25

3.0%

+6.0

- 9.0

+6.0

3.0%

75  150

75  150

75  150
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ЗА УЧАСТЪК  В ИЗКОП

ПЛ.АСФ.БЕТОН        -   4 см E=1200 MPa

 ЗЕМНА  ОСНОВА                 E0=   30 MPa

ПЛ.АСФ.БЕТОН        -   4 см E=1200 MPa

ТР. КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ 0 ÷40 - 20 см

 ЗЕМНА  ОСНОВА                 E0=   30 MPa

Важи  за  ІІ-ри участък

от п.т.107 до п.т.111

ТИПОВ

НАПРЕЧЕН  ПРОФИЛ

M 1:25

Детайл "C"

Детайл "C"

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

1:25

ЧЕРТЕЖ :

Настоящият  чертеж  е  валиден  само  с  мокър печат  !
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ДАТА :

VIII.2016

ОБЕКТ: "Рехабилитация на Северен обходен път

               (Маркова могила - V-ти квартал),

               община Червен бряг."  - актуализация

ОБЩИНА  ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ТР. КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ 0 ÷40 - 20 см


